
  

 

 بي ميجا بوكس
 دىان ايبوكسى تحضيرى  اساسو  يحوى مذيبات  ومقوى للاسطح الاسمنتية

 
 

 

 

 

 
 دىان ايبوكسى يحتوى على مذيب للاستخدام على الاسطح الاسمنتية. ىب ميجا بوكس * 

 ا يعطى سطح للب مقاوم لرروف التغغيل القاسية.* دىان شفاف يتغلغل فى مسام الخرسانة والبياض للاسطح الدعرضة للاحتكاك والدواد الكيماوية مم

 * يستخدم كدىان تحضيرى للارضيات الخرسانية لاستقبال الدىانات الايبوكسية  الدختلفو

 ذو لزوجة منخفضة مما يساعد على التغلغل لغلق مسام الخرسانة او البياض. ىبميجا بوكس * 

 رسانية للكبارى والجراجات وكلما احتاج الامر لتقوية السطح.* للاستخدام فى الارضيات الصناعية والدنغآت الخ
 

 
 

 .يجب تنريف السطح جيداً وازالة الغوائب والاتربة والزيوت واى اجزاء ضعيفة 
  يجب تخغين الاسطح الدلساء ميكانيكياً. ميجا بوكس يو ايهفى حالة الاستخدام كوجو تحضيرى لدادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  دقائق. 3يتم وضع عبوة الدركب )ب( بالكامل فى عبوة الدركب )أ( ويقلب الخليط جيداً لددة لاتقل عن 
   يستخدم بطريقة الرش او الفرشاه او الرولو.  ىبميجا بوكس 

 .يجب مراعاة عمل نرام تهوية جيد فى حالة الاستخدام فى الحجرات الدغلقة 

  جم/وجو/ك2م  8-6معدل الاستخدام حوالى 

 
 

 

 
 

 شفاف اللون 2.20± كجم/لتر   2.92 م°52عند درجة حرارة الكثافة  

 ساعة 0 زمن الجفاف الابتدائى ثانية     62-52 م°52عند درجة حرارة اللزوجة 

 ساعة 24 زمن اعادة الدهان % 34 نسبة المواد الصلبة

 ايام 7 زمن الجفاف النهائى )بالوزن( 0: 4 نسبة الخلط
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 مواصفاتال
 

 المواصفات الفنية

 الخلط وطريقة الاستخدام
 

 السطحاعداد وتجهيز 



  

 

 

 

 كجم   )لرموعة من مركبين(  3كجم  ،    0

 
 

 من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبو وفى عبوات لزكمة الغلق. أشهر 6                                                     
     

 

.لدزيد من الدعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالغركو 
 بالنغرات الفنيو تم الولول لذا  نتيجة الاختبارات فى ظروف معمليو.الدعلومات الواردة 

.يجب مراعاة  التنفيذ للمواد فى ظروف لحيو وتهويو مناسبو 

  التخزيــن
 

 العبوات


