
  

 

 ميجـا تـايل بـوكس 
  لاصق السيراميك بأساس الايبوكسى

 
 

 

 

 
 

 لئة عباره عن مونة ايبوكسية خالية من الدذيبات غير منكمشة تتكون من ثلاث مركبات ، مركبين من الايبوكسى و الدركب الثالث من الدواد الدا ميجا تايل بوكس 

 دمة الشاقة فى الدصانع و لزطات الخدمة و حمامات السباحة .... وخلافو .و تستخدم للصق البلاطات الدقاومة للاحماض و الخ        
 

 

 
 
 

      * قوة التصاق عالية مع الخرسانة والحديد و جميع مواد البناء            
 * خالية من الدذيبات وغير منكمشة.          
     ية .* مقاومة عالية لاجهادات الضغط والانحناء  ومقاومة عالية لدعظم الدواد الكيماو           
 * عديمة النفاذية للمياه و ليس لذا ثاثير ضار بالصحة .          
 * لا تحتاج الى مواد الدعالجة الكيمائية بعد الاستخدام .          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  لصق البلاطات الدقاومة للاحماض و الخدمة الشاقة فى الدصانع ولزطات الخدمة و الصيانة و مصانع الاغذيو و الالبان 
 س الطرق و الدرور ) عين القط (ة لتثبيت عواكمادة لاصقة قوي                                                                                                                                                                                                                                                    

 * اعمال الاصلاح والترميم بالعناصر الخرسانية والانشائية .

  لحام و ملء الفراغات فى الحديد ...و خلافو 

 
 
 
 

  م و الاجزاء الضعيفة او الدفككة  وفى حالة الاسطح الحديدية يراعى ان تكون الاسطح الخرسانية صلده جافة نظيفو خالية من الاتربة و الزيوت والشحو 
 تنظف جيدا من الصدأ بالطرق الديكانيكية او اليدوية .       
  دقائق ثم تضاف لزتويات الدركب )ج( لذما ويتم الخلط  3تضاف مكونات الدركب ) ب (  ببطء الى مكونات الدركب )أ( و يقلب الخليط جيدا لددة 

 دقائق اخرى وحتى الوصول الى قوام متجانس تداما ) يفضل الخلط الديكانيكى و بسرعة بطيئة (. 3جيدا لددة    
 وق الدونةيتم تشغيل و فرد الخليط باستخدام بروة مسننة او سكينة معجون مشرشره فى خلال فترة التشغيل الدسموح بها و يتم وضع وتركيب البلاطات ف 

 وتثبيتها جيدا بالضغط عليها .
 لدلء العرانيس . ميجا فيل بوكسم مادة تستخد 

 
 
 
 
 

 مواصفاتال
 

 الاستخدام مجال
 

 المميزات العامة

 داد السطحاع
 



  

 

 

 

 
 

 ساعة 52 زمن التصلد الا بتدائى  كجم/لتر  2.0 ± 5.22 م  52الكثافة  عند 

 ايام     7 زمن التصلد النهائى  رمادى  اللــون 

 5كجم/سم  022-222 مقاومة الانضغاط % 022 نسبة الدواد الصلبو
 5كجم / سم  322 مقاومة الانحناء  دقيقو  22خلال  زمن التشغيل 
 لتر  2كجم/   02 معدل الاستهلاك  ) أ : ب : ج (  02: 5: 0 نسبو الخلط 

 
 

 

 

 كجم )ثلاث مركبات(  50لرموعة   

 

 
 

 من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبو وفى عبوات لزكمة الغلق. أشهر 0                                                  
     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.لدزيد من الدعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركو 
.الدعلومات الواردة بالنشرات الفنيو تم الوصول لذا  نتيجة الاختبارات فى ظروف معمليو 

  التنفيذ للمواد فى ظروف صحيو وتهويو مناسبو.يجب مراعاة 

  التخزيــن
 

 العبوات

 المواصفات الفنية


