
  

 

 بوية مرور ميجا
 دىان خاص لتخطيط علامات المرور والطرق باساس الكيدى

 
 
 
 
 

 دىان اساسو الكيدى مع مواد مالئو واضافات وملونات خاصو  بوية مرور ميجا* 
ت القياسيو المصريو مطابق للمواصفا المختلفو يتميز بمقاومة المواد البتروليو والاحتكاك وتأثير المياه والكيماويات والعوامل الجويو * 
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  الشوارع والطرقات والجراجات والملاعب ومواقف السيارات وخلافولعمل علامات المرور وتخطيط *
 

 

 
                   

    * ذو مقاومو عاليو للاحتكاك
 * مقاوم للمياه والظروف الجويو المختلفو

   لييو * مقاوم لزيوت الوقود والمحاليل الم
 * مناسب للاستخدام للارضيات الخرسانيو والاسفلتيو والخشبيو وخلافو

 ولا يتأثر باشعة الشمس * طويل العمر ثابت الالوان
 سهل الصيانو ،* اقتصادى سهل التنفيذ 

 

 

 

 
 

  او شوائب او زيوت او شيوم وخلافوتنظف الارضيات الاسفلتيو او الخرسانيو جيداً )يفضل بالهواء المضغوط( وتزال اى اتربو 
  باستخدام الفرشاه او الرولو او مسدس الرش  مرور ميجا بويةتدىن مادة 

 التأكد من جفاف الوجو السابق يتم  يمكن تنفيذ طبقو واحده او اكثر طبقاً للمطلوب ، وفى حالة دىان اكثر من وجو 

 
 
 
 

 مواصفاتال
 

 طريقة التشغيل 

 

 العامة لمميزاتا
 

 مجال الاستخدام
 



  

 

 
 
 

 

 كجم/لتر للون الاسود  3.1. ± 23.9 م 52ºعند الكثافه 
 والاصفر الابيضكجم/لتر للون   3.1. ± 23.1

 ساعو .-1 م 52ºعند زمن الجفاف الصلب 

 ميكرون ..1-.25حوالى  سمك طبقة الدهان الرطبه حسب الطلبابيض ، اصفر ، اسود ،  اللون
 لفو ..25يقل عن  لا مقاومة الاحتكاك على جهاز تابر % .23 ± 59 محتوى المواد الصلبه بالوزن

 /كجم/وجو1م . – 7 معدل الاستهلاك دقيقو  .. – 25 م 52ºعند زمن الجفاف السطحى 
 

 
 

 

 كجم  .1كجم ،   5                               
 
 

 شهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبو وفى عبوات محكمة الغلق3أ9                                                     
     

 

3لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركو 
معمليو3 المعلومات الواردة بالنشرات الفنيو تم الوصول لها  نتيجة الاختبارات فى ظروف 

3يجب مراعاة  التنفيذ للمواد فى ظروف صييو وتهويو مناسبو 

  التخزيــن
 

 العبوات

 المواصفات الفنية


