
  

 

 مـعجون ميـجـا
 معجون 

 
 
 
 

 مركب اساسة مستحلب الفينيل اكريليك و مواد مالئة خاصة . معجون ميجا *
 * لتسوية وتنعيم الاسطح الاسمنتية والجبسية قبل جميع انواع الدهانات .

 بين طبقات الدهانات المختلفة .* يستعمل 
 جاهز للاستعمال الداخلى والخارجى * للاستخدام فوق الشروخ والتشققات وتخبئة الاسطح .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الاساس .والايبوكسية  الزيتية , *صالح للاستعمال اسفل جميـع الـدهانات البـلاستيكية 
 الاسطـح الـداخلية والخـارجية . * ذو قـوة التـصاق عـالية لجـميع

 * جاهز للاسـتخدام وسـهل الاستعـمال والـتنعيم بـواسطة الصنفرة .
 * مصنع خصيصا لتسوية واصلاح الاسطح من التشققات والنقر وعدم الاستواء باقل سمك ممكن وحسب حالة السطح.

 

 

 
 

 من السواقط او الزيوت او الشحوم وخلافة .* يراعى تنظيف السطح جيدا وان يكون خالى 
 اذا لزم الامر   المخفف بالماء الميجا بوند* يجب معالجة الاسطح المسامية بالمياة او استخدام 

  حسب حالة السطح .  معجون ميجا* يجب استخدام سكينة المعجون العادية لتنفيذ وجة او وجهان من 
 العادية للحصول على افضل النتائج .* يراعى تنعيم كل طبقة بواسطة الصنفرة 

 النهائيه.دهانات ال* عند الاستعمال الخارجى يراعى تغطية المعجون مباشرة ب
 * من المفضل عدم ترك المعجون لفترات طويلة معرضا للعوامل الجوية بدون دهانات .

 
 

 
 

 
 عجينة بيضاء متجانسة  الشكل والقوام  كيلو جرام / لتر   1ر 57   م 52درجة  عندالكثافة 

 راتنج الفينيل ـ اكريليك مع مواد مالئة خاصة  المكونات   poise  121  م 52درجة  عند اللزوجة
 
 
 
 

 مواصفاتال
 

 طريقة التشغيل 

 

 العامة لمميزاتا
 

 المواصفات الفنية
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 شيكارة بلاستيك   جمك  21
 عبوة بـلاستيك    جمك  7

 
  

 
 شهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبه وفى عبوات محكمة الغلق.أ9   

     
 

.لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركه 
.المعلومات الواردة بالنشرات الفنيه تم الوصول لها  نتيجة الاختبارات فى ظروف معمليه 

 مراعاة  التنفيذ للمواد فى ظروف صحيه وتهويه مناسبه.يجب 

  التخزيــن
 

 معدل الاستهلاك

 العبوات


