
  

 

 رميـجـا سـوليـتـيـ                               
 دىان سنتيتيك ذو لدعان جذاب حريرى الدلمس

 
 

 
 

 

 ، ثابت اللون و لايتغير مع مرور الزمن  لاكيو ذو تركيبة لامعة اساسو مادة الالكيددىان  ميجا سوليتير* 
   يلون على ماكينة التلوين بالكمبيوتر.و الشاىق الابيض  لون متوفر بال* 
 ه تغطيو عاليو ونعومو فائقو .ذو قو  * 

 يعطى بعد جفافو طبقة مرنة متجانسة جيدة الالتصاق ومقاومو للخدش والدياه والعوامل الجوية* 
 

 
 

 
 

بادئة يستعمل على الاسطح الحديدية والخشبية والخرسانية كوجو نهائى لاعطاء مظهر ناعم لامع جذاب حيث يستخدم فوق البطانات او البويات ال* 
 .التركيبية

                        * دىانات تتحمل العوامل الجويو القاسيو
 * سهل التشغيل وسريع الجفاف واقتصادى

 
 
 
 

 

 
 

 أ    ـ للاسطح السابق دىانها 
 يقلب الدنتج جيدا قبل الاستخدام * 
 يتم غسيل السطح جيدا وازالو اى اتربو او اى مواد عالقو . * 
 . وليتيربالميجا سدىانها بعد تدام الجفاف يتم  * 
 بالنفط الدعدنى . وليتيرميجا سيتم تخفيف  * 

 ب  ـ للاسطح الجديده 
 يقلب الدنتج جيدا قبل الاستخدام * 
 يجهز السطح بالدعجون وينعم تداما بالصنفره  * 
 ياستخدام الفرشاه او الرولو او الرش .  وليتيربالميجا س يتم طلاء السطح * 
 يعتمد الشكل الدطلوب على عدد الاوجو .  * 
  .باستخدام النفط الدعدنى وليتيرميجا س يخفف* 

 
 
 
 
 
 

 مواصفاتال
 

 الاستخدام مجال
 

 طريقة الاستخدام
 



  

 

 

 

 
 
 

 متوافر بجميع الالوان  اللون  كجم / لتر  5ر51    م 52 حرارة عند درجوالكثافو 
 ميكرون 51–21 سمك طبقة الدىان الغير جاف % 26 المواد الصلبو 

 ميكرون 06–36 سمك طبقة الدىان الجاف 3قم ميجا تنر ر  التخفيف
 

 
 

 
 

 

وسمك طبقو الطلاء . طريقة الاستخداممتر مسطح لكل كيلو جرام للوجو الواحد ويعتمد معدل الاستهلاك على  9-51  
 

مكج   5عبوه  جالون ،   كجم  1، جالون     كجم  0   
 
 

 من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبو وفى عبوات محكمة الغلق. عام                                               
 
 
 
 

     

 

.لدزيد من الدعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركو 
.الدعلومات الواردة بالنشرات الفنيو تم الوصول لذا  نتيجة الاختبارات فى ظروف معمليو 

اسبو.يجب مراعاة  التنفيذ للمواد فى ظروف صحيو وتهويو من 

  التخزيــن
 

 العبوات

 المواصفات الفنية

 معدل الاستهلاك 


