
  

 

 ميجا بروف سوبر
 عازل للمياه للاسطح الخرسانيو والاسمنتيومركب اسمنتى الاساس 

 

 

 

 
 

 زل قوى ىو دىان اسمنتى الاساس مع كوارتز مدرج ولدائن صناعيو خاصو سابق التجهيز من مركب واحد يحتاج لخلطو بالداء فقط ، جاىز للاستعمال كعا ميجا بروف سوبر* 
 لدباشره وغير الدباشره ضد ضغوط الدياه ا  

 
 

 
 
 

  ملونة باللون الدطلوب . شفافو او سائلة من مركبين خالية من الدذيبات* مادة ايبوكسية         
 .والبتروليو* مقاومة لتآثير الدواد الكيماوية         
     * مقاومة عالية جدا للبرى والاحتكاك .         
 * غير سام وليس لو تأثير ضار بالصحة.        

 مياه الشرب وحمامات السباحة ومصانع الأغذية والأدويو والألبان وخلافة.صالح ومناسب تداماً لدىان خزانات *         
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   * الحوائط السانده   * خزانات الدياه العلويو والارضيو   * حمامات السباحو  البدرومات والدنشآت تحت الارض * عزل          
  * دورات الدياه   * اسطح الدبانى  * الكبارى الخرسانيو   الانفاق * اساسات واكتاف          

  محطات توليد القوى*   * احواض محطات الصرف الصحى * وحدات محطات مياه الشرب              سفن* السدود ومراسى ال         
 * يستخدم لعزل جميع الاسطح الخرسانيو والاسمنتيو والطوب والحجر وخلافو   * الاحواض والاىوسو * الترع والابار وغرف التجفيف                     
 
 
  

  يجب مراعاة ان يكون السطح الدراد عزلو خالياً من الشوائب والشحوم والاتربو *         
 جزاء الععيفو او الدفككو * يراعى ازالة الا        
   ميجا بوند اس بى آر* يتم ترميم اماكن التعشيش ان وجدت باستخدام مونة        

 * يتم عمل وزرات بين الارضيو والحوائط باستداره باقل قطر        
  ميجا بوند اس بى آر* يتم تفريغ فواصل الصب واصلاحها باستخدام مونة        
 الداء وذلك بعد تفريغها فى وعاء مناسب مع الخلط الجيد والتقليب الدستمر اثناء الاستخدام للتأكد من تجانس الخليط * يتم اضافة محتويات الشيكاره الى        
 ساعات مع ترطيبها بالدياه قبل تنفيذ الوجو التالى  8-6* يراعى ترطيب السطح بالدياه قبل البدء فى خطوات العزل كذلك يراعى ان يترك كل وجو دىان لددة       
 
 
 
 

 مواصفاتال
 

 الاستخدام مجال
 

 المميزات العامة

 السطحتجهيز 
 



  

 

 
 
 

بأن عدد اوجو الدىان الدطلوبو تعتمد على ارتفاع ضغط الدياه الدؤثر وحالة علماً  ميجا بروف سوبرصول الى افعل النتائج يجب دىان وجهان متعامدان من مادة * للو                
 السطح 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ويتم الخلط جيداً ويفعل كجم ميجا بروف سوبر(   52لتر ماء الى كل شيكاره  2زء ماده حجماً )حوالى ج 3-5.2الى يعاف الدسحوق الى الداء بمعدل جزء ماء نظيف *          
    ذو سرعو بطيئو لعمان الحصول على خليط متجانس  خلاط ميكانيكى خدام است

  يتم استمرار التقليب طوال فترة التشغيل لعمان ثبات تجانس الخليط *          
   ساعات  8-6اعاة ان تكون الفتره بين الاوجو تدىن الاوجو متعامده مع مر *         
 تستخدم الفرشاه او الرولو فى الدىان او بالرش الديكانيكى *         

 
      

 

 كجم  52شيكاره 

 
 

 من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبو وفى عبوات محكمة الغلق. أشهر 6                                                  
     

  

 اسمنت مع كوارتز مدرج ولدائن صناعيو الاساس كجم / لتر  0.81 كثافة المسحوق
 دقيقو 31 م° 52فتره التشغيل عند  مسحوق رمادى المظهر واللون

 5نيوتن / مم 8.21 اجهاد الانحناء 5نيوتن / مم 74 الضغطاجهاد 
 / الوجو الواحد5كجم / م  0.2:  0 معدل الاستهلاك متر ارتفاع( 31بار ) 3حتى  مقاومة ضغوط المياه

.لدزيد من الدعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركو 
.الدعلومات الواردة بالنشرات الفنيو تم الوصول لذا  نتيجة الاختبارات فى ظروف معمليو 

  التنفيذ للمواد فى ظروف صحيو وتهويو مناسبو.يجب مراعاة 

  التخزيــن
 

 العبوات

 المواصفات الفنية

 روبة الميجا بروف سوبر

 تعليمات الخلط


