
  

 

 مــيجــا رنـــــدر مــورتر
 غير قابلة للانكماش  ومونة ترميم اسمنتية مسلحة بالالياف 

 

 

 

 
 

 مة ية عالية الدقاو عبارة عن مونة اسمنتية معالجة بلدائن خاصة واضافات لزيادة الاجهادات مع الياف مقاومة للقلويات  تخلط بالداء فقط لانتاج مونة اسمنت ميجا رندر مورتر 

 غير قابلة للانكماش لاعمال الترميم الدختلفة و زرع الاشاير 
 
 

 
 
 

 لدختلفة مثل الخرسانة والبياض الاسمنتى و الطوب و الدعادن ....و غيرىا. عالية على اسطح  مواد البناء ا * قوه إلتصاق       
 * مفاومة عالية لاجهادات الشد والانحناء والبرى و الصدم .       
 * توفر مونة عالية الاجهادات غير قابلة للانكماش تعمل على تفادى الشروخ .       
 افة .* صالحة للاستخدام على الاسطح الداخلية والخارجية الرطبة والج       
 * تدكن من اتدام اعمال الترميم فى خطوة واحدة .       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 لاعمال الترميم و زرع الاشاير و تثبيت الجوايط والبالتات . ميجا رندر مورتر* تستخدم مونة       

 * ملء الشروخ و الشقوق و الفراغات و اماكن التعشيش فى الحوائط  الخرسانية و الطوب .      
 وترميم جوانب فواصل التمدد و الانكماش الافقية والراسية . دة الخرسانيية ودرج السلم رف و سوك الاعم* ترميم اح      
 * مناسبة تداما لترميم و معالجة الشروخ بين حوائط الطوب و الذيكل الخرسانى او حلوق  الابواب والشبابيك .      

 
 
 

  يتم تنظيف السطح جيدا من الاتربة و الزيوت و الشحوم و الاجزاء الضعيفة 
  1:  1الدخفف بالداء بنسبة  اس بى آر  ميجا بونديفضل دىان وجة تحضيرى من مادة . 

  بكمية الدياة الدناسبة و يتم الترميم و ملء الفراغات حسب الغرض الدطلوب  ميجا رندر مورتريخلط 

   ميجا كيوريفضل معالجة السطح بعد الجفاف باستخدام الدياة او مادة . 
 

 

 
 

 يوم ( 22) بعد  2نيوتن / مم 54 مقاومة الانضغاط  رمادى  –بودرة اسمنتية  المظهر و اللون 

 يوم ( 22) بعد  2نيوتن / مم 10 مفاومة الانحناء  كجم / لتر 0.1 ± 2  م  52عند   الكثافة       

 يوم (  22نيوتن / مم ) بعد    0 مقاومة الشد  دقيقة  00  م 52عند فترة التشغيل  
 فاتمم طبقا للمواص 0.04لا يزيد عن  يوم  52الفاقد بالبرى بعد  ساعتان        م 52عند زمن الشك الابتدائى 

  1295لسنة  202رقم القياسية الدصرية  
 كجم  24لتر ماء/   4حوالى  مياة الخلط اللازم اضافتها  ثلاث ساعات  م 24عند زمن الشك النهائى 

 كجم / لتر   2 معدل الاستهلاك   صفر  محتوى الكلوريدات 

 مواصفاتال
 

 المواصفات الفنية

 الاستخدام مجال
 

 المميزات العامة

 داد السطحاع
 



  

 

 
 

 

 
 

 شكاير كجم   24كجم  ،    4
 

 
 

 من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبو وفى عبوات محكمة الغلق. أشهر 0                                                  
     

  

.لدزيد من الدعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركو 
.الدعلومات الواردة بالنشرات الفنيو تم الوصول لذا  نتيجة الاختبارات فى ظروف معمليو 

  التنفيذ للمواد فى ظروف صحيو وتهويو مناسبو.يجب مراعاة 

  التخزيــن
 

 العبوات


